
2025年度危险废物污染环境防治信息公开
产废单位基础信息

单位名称：江苏利锡拉链股份有限公司

建设地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇杨市人民中路11号
主要产品：金属拉链、尼龙拉链、树脂拉链

行业类别：C1752化纤织物染整精加工
危险废物产生规模：10-100t
危险废物产生及利用处置情况

危险废物名

称

危险废物

代码

危 害 特

性

产生量 来源 利用处置去向 环境污染防治措施

废油漆桶 900-041-49 毒性 1.95吨 喷漆 江阴澄一环保科

技有限公司

采用吨袋装暂存于危险废

物仓库，仓库具备防风防

雨防渗漏等功能

漆渣

900-252-12 毒性 23.59吨 喷漆 南通九洲环保科

技有限公司

采用桶装暂存于危险废物

仓库，仓库具备防风防雨

防渗漏等功能

废活性炭 900-039-49 毒性 2.4吨 废 气 处 理

设施

南通九洲环保科

技有限公司

采用吨袋装暂存于危险废

物仓库，仓库具备防风防

雨防渗漏等功能

废过滤棉 900-041-49 毒性 3.63吨 废 气 处 理

设施

南通九洲环保科

技有限公司

采用吨袋装暂存于危险废

物仓库，仓库具备防风防

雨防渗漏等功能

废包装材料

900-041-49 毒性 0.98吨 喷漆 南通九洲环保科

技有限公司

采用吨袋装暂存于危险废

物仓库，仓库具备防风防

雨防渗漏等功能

浓 缩 结 晶

物、着色污

泥（含铜废

物）

336-058-17 毒性 0吨 着 色 污 水

处 理 回 用

系统

南通九洲环保科

技有限公司

采用吨袋装暂存于危险废

物仓库，仓库具备防风防

雨防渗漏等功能

表面处理污

泥

336-064-17 毒性 5.82吨 前 处 理 废

水 处 理 回

用系统

南通九洲环保科

技有限公司

采用吨袋装暂存于危险废

物仓库，仓库具备防风防

雨防渗漏等功能

监测废液

900-047-49 毒性 1吨 废 水 自 动

监测仪

南通九洲环保科

技有限公司

采用桶装暂存于危险废物

仓库，仓库具备防风防雨

防渗漏等功能

废膜、滤芯

900-041-49 毒性 0吨 着 色 污 水

处 理 回 用

系统

南通九洲环保科

技有限公司

采用吨袋装暂存于危险废

物仓库，仓库具备防风防

雨防渗漏等功能

废沸石

900-041-49 毒性 0吨 废 气 处 理

设施

南通九洲环保科

技有限公司

采用吨袋装暂存于危险废

物仓库，仓库具备防风防

雨防渗漏等功能

含油抹布
900-041-49 毒性 0.07吨 车间设备 南通九洲环保科

技有限公司

采用吨袋装暂存于危险废

物仓库，仓库具备防风防



雨防渗漏等功能


